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亲爱的用户： 

       非常感谢您选用本公司的产品！

安全说明

1、由于本控制器适用电压超出人体安全电压，因此在操作前请详细阅读说明书     

      及在安全操作培训完成后方可操作本控制器。

2、控制器内部没有需要维护或维修的部件，用户不要自行拆卸和维修控制器。

3、请在室内安装控制器，避免元器件暴露，并防止水进入控制器内部。

4、请将控制器安装在通风良好的地方，工作时散热片的温度会很高。

5、建议在控制器外部安装合适的保险丝或断路器。

6、在安装和调整控制器的接线前务必断开光伏阵列的连线和蓄电池端子附近的

      保险丝或断路器。

7、安装之后检查所有的线路连接是否紧实，避免由于虚接而造成热量聚集发生

      危险。

警告：表示本操作危险，操作前一定要做好安全准备工作。

注意：表示本操作带有破坏性。

提示：表示给操作员的建议及提示。

!
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产品尺寸：266*182*81mm

开孔孔位：179*160mm



1. 产品简介

先进的双波峰或多波峰追踪技术，当电池板有阴影遮挡或是部分电池板有损坏时，I-V 曲线

将出现多个波峰，控制器仍然能准确追踪到最大功率点。 

内建最大功率追踪算法，能显著提高光伏系统的能量利用效率,比传统PWM充电效率高

15%~20%左右。   

多种追踪算法相结合，能在极短的时间之内准确的追踪到I-V 曲线的最佳工作点。

MPPT追踪效率最高可达99.9%。 

采用先进的数字电源技术，电路能量转换效率高达98% 。 

支持胶体电池，密封电池，开口电池，锂电池等不同类型电池充电程序。

具有限流充电模式，当电池板功率过大，充电电流大于额定电流时，控制器自动降低充电功

率，使其工作在额定充电电流。 

可支持容性负载瞬间大电流启动。

支持蓄电池电压自动识别。

具有故障LED指示、蜂鸣器报警、液晶显示异常信息，方便用户确定系统故障。 

支持历史数据存储，存储时间长达5年。

自带LCD 屏显示功能，可以查看设备运行数据和状态，同时可支持控制器参数的更改。  

支持标准Modbus通信协议，满足不同场合通讯需求。

内置过温保护机制，当温度超过设备设定值时充电电流随温度线性下降，从而减小控制器的

温升，避免控制器高温损坏。

具有外部蓄电池电压采样功能，通过外部蓄电池电压采样可以使得蓄电池采样不受线损的影

响，使控制参数更加精准。

具有温度补偿功能，自动调整充放电参数，提高蓄电池使用寿命 。 

TVS防雷保护 。
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1.1 产品概述及特点

       本产品能够实时侦测太阳能板的发电功率，并追踪最高电压电流值(VI)，使系统以最大

功率输出对蓄电池充电。应用于太阳能离网光伏系统中，协调太阳能电池板、蓄电池、负载

的工作，是离网光伏系统的核心控制部件。

       本产品采用液晶动态显示运行状态、运行参数、控制器日志、历史参数、控制参数等。

用户可通过按键方便查阅各项参数，并可根据需要修改控制参数以适应不同的系统要求。

       控制器采用标准Modbus通信协议，方便用户自己扩展查看和修改系统的各项参数。同

时本公司提供免费监控软件，可最大限度方便用户完成不同远程监控的需求。

       控制器内部具有全面的电子故障自测功能和强大的电子保护功能，可最大程度避免由于

安装错误和系统故障而导致产品部件的损坏。

产品特点

1.2 产品特征

图1-1 控制器外观与接口

名称

充电指示灯

蓄电池指示灯

负载指示灯

异常指示灯

液晶显示屏

操作按键

安装孔

电池板“+”接口

电池板“-”接口

名称

蓄电池“-”接口

负载“-”接口

蓄电池“+”接口

负载“+”接口

外置温度采样接口

外置蓄电池电压采样接口

RS485通信接口

RS232通信接口

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

序号

10

11

12

13

14

15

16

17

1.3 最大功率追踪技术简介

       最大功率点跟踪（Maximum Power Point Tracking，简称MPPT）系统是一种通过调

节电气模块的工作状态，使电池板能够输出更多电能的一种先进的充电技术。由于太阳能阵

列的非线性特点，在其曲线上存在一个阵列的最大能量输出点（最大功率点），传统控制器

（开关充电技术和 PWM 充电技术）无法维持在此点对蓄电池进行充电，因此也无法获取到

电池板的最大能量，但具有MPPT控制技术的太阳能控制器则可以时刻追踪到阵列的最大功

率点以获取最大的能量为蓄电池充电。

15

16

17 控制器通讯接口RJ12(6针)

RS232
序号   定义①

②
③

④
⑤

⑥
   

发送端TX

接收端RX

电源地/信号地

电源地/信号地

电源正

电源正

Battery Sampling

RS485
① ②

③ ④
序号   定义

①
②

① ②

序号   定义

①
②

③
④

12V

GND

D-

D+

-

+
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       以12V系统为例，因为太阳能板的峰值电压（Vpp）大约在17V 左右而蓄电池电压在

12V 左右，一般充电控制器在充电时，太阳能板的电压在12V 左右，并没有完全发挥出来最

大功率。MPPT控制器则可以克服这种问题，时时调整电池板的输入电压和电流，达到输入

功率为最大值的目的。 

       相比传统的PWM 控制器，MPPT控制器能够发挥电池板的最大功率，所以能够提供更

大的充电电流，一般来说MPPT比PWM 控制器能提高15% ~ 20%的能量利用率。

1.4 充电阶段介绍

快速充电

       在快速充电阶段，蓄电池电压尚未达到充满电压的设定值（即均衡/提升电压），控制

器会进行MPPT充电，将提供最大的太阳能电量给蓄电池充电。当蓄电池电压达到预设值之

后，将进行恒压充电。

PWM充电

U ( V )

I ( A ) P( W)

VP曲线

VI 曲线

94. 5

81. 0

67. 5

54. 0

27. 0

40. 5

13. 5

0. 0
19. 616. 814. 011. 28. 45. 62. 80. 0

0. 5

1. 0

1. 5

2. 0

2. 5

3. 0

3. 5

4. 0

4. 5

5. 0
MPPT点

图1-2 电池板输出特性曲线

       同时，由于环境温度和光照条件的不同，最大功率点经常会发生变化，我公司的

MPPT控制器可根据不同的条件时时调整参数，以使系统时刻处在最大工作点附近。整个过

程完全自动，不需要用户任何调整。

光照降低，电流减小

光照降低，开路电压减小

U( V )

I ( A)

20℃

50℃

70℃

60℃

40 ℃

30℃

太
阳
板
温
度

I (A)

U( V)

温度降低，电流不变
功率增大

温度升高，开路电压减小

图1-4电池板输出特性与温度的关系图1-3 电池板输出特性与光照的关系

       MPPT作为充电的一个阶段并不能单独使用，通常需要结合提升充电，均衡充电，浮充

充电等充电方式共同完成对蓄电池的充电。一个完整的充电过程包括： 快速充电、维持充

电、 浮充充电。 充电曲线如下图：

图1-5蓄电池充电阶段示意图

维持充电

       当蓄电池电压达到维持电压的设定值时，控制器将会进行恒定电压充电，此过程将不再

MPPT充电，同时充电电流也会随着时间逐步下降。维持充电有两个阶段，分别为均衡充电

和提升充电，这两个充电过程是不重复进行的，其中均衡充电为每月30天启动一次（用户可

以自行设置）。

提升充电

       提升充电阶段一般默认持续时间为2h，客户也可以根据实际需要调整维持时间和提

升电压点预设值，当持续时间达到设定值时，系统将转入浮充充电。

，

蓄电池电压

时间

最大电流

累计时间:3h

维持时间:2h

(范围:10~600min)

均充充电电压

A
快速充电

B C

Boost

B
ulk

充电电流

时间

提升充电电压

浮充充电电压

充电返回电压

维持充电 浮充充电
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        注意：

       当由于安装环境或负载工作的影响，系统无法将蓄电池电压持续稳定在恒定电压

时，控制器将进行时间累积，累积在蓄电池电压达到设定值的时间，当累积时间达到

3个小时之后，系统将会自动转入浮充充电。

       如果不校准控制器的时钟，则控制器将按照其内部时钟进行定期的均衡充电。

均衡充电

         警告：爆炸风险！ 

       均衡开口铅酸蓄电池能产生爆炸性气体，蓄电池仓必须通风良好。

         注意：设备损坏 ！ 

       均衡能使蓄电池电压增加到可能损害敏感直流负载的水平。需要验证系统所有负

载的允许输入电压都是大于蓄电池均衡充电设定值。

         注意：设备损坏！ 

       充电过量、气体析出太多可能会损坏蓄电池极板，并导致蓄电池极板上的活性物

质脱落。均衡充电太高或时间太久可能会造成损害。请仔细查阅系统中所使 用蓄电池

的具体要求。 

       某些类型的蓄电池得益于定期均衡充电，能够搅动电解质，平衡蓄电池电压，完

成化学反应。均衡充电把电池电压提高，使其高于标准补足电压，使蓄电池电解质气

化。如果检测控制器自动控制接下来的充电进行均衡充电，均衡充电时间为 120 分钟

（默认）。均衡充电与提升充电在一次充满过程中不重复进行，以避免析出气体太多

或蓄电池过热。

浮充充电

       浮充充电是持续充电阶段之后，控制器将通过减小充电电流以降低蓄电池电压，并让蓄

电池电压维持在浮充充电电压设定值。浮充阶段对蓄电池进行非常微弱的充电，保证蓄电池

维持在充满状态。在浮充阶段，负载可以获取将近全部的太阳能电量。若负载超过了太阳能

所能提供的电量，控制器将无法将蓄电池电压维持在浮充阶段。当蓄电池电压低至提升恢复

充电设定值时，系统将退出浮充充电阶段，重新进入快速充电阶段。

!

!
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2. 产品安装

2.1 安装注意事项

安装蓄电池时要非常小心，对于开口铅酸蓄电池的安装应戴上防护镜一旦接触到蓄电池

酸液时，请及时用清水冲洗。 

蓄电池附近避免放置金属物件，防止蓄电池发生短路。 

蓄电池充电时可能产生酸性气体，确保环境周围通风良好。 

蓄电池可能产生可燃气体，请远离火花。

室外安装时应避免阳光直晒和雨水渗入。 

虚接的连接点和腐蚀的电线可能造成极大的发热融化电线绝缘层，燃烧周围的材料，甚

至引起火灾，所以要保证连接头都拧紧，电线最好用扎带都固定好，避免移动应用时电

线摇晃而造成连接头松散。 

在连接系统时组件输出端电压可能超过人体安全电压，需要操作时，注意使用绝缘工

具，并保证双手干燥。  

控制器上的蓄电池接线端子既可以同一只蓄电池连接，也可以同一组蓄电池连接。手册

中后续说明都是针对单只蓄电池使用时，但是同样适用于一组蓄电池的系统。 

请遵守蓄电池生产商的安全建议。

系统连接线按照不大于4A/mm2 的电流密度进行选取。 

将控制器接地端接地。

2.2 接线规格

       接线和安装方式必须遵守国家和当地的电气规范要求。 

       蓄电池和负载接线规格必须按照额定电流来选定，接线规格请参考下表：

型号 

ML4830N15

额定充电电流

30A

蓄电池线径

8

负载线径

5

额定放电电流

20A mm2 mm2

2.3 安装及接线

警告：爆炸的危险！千万不要将控制器和开

口式电池安装在同一个密闭的空间内！也不

要安装在一个电池气体可能聚集的密闭的地

方。

警告：高压危险！光伏阵列可能会产生很高

的开路电压，接线前要断开断路器或保险，

接线过程中一定请小心。 

! 注意：安装控制器时，确保有足够的空气流

过控制器的散热片，控制器上下至少留有

150mm空间，保证自然对流散热。如果安装

在一个封闭的箱子内，要保证通过箱体可靠

散热。 

≥150mm 热空气

≥150mm 冷空气

图2.1 安装和散热

!
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第1步：选择安装地点

       避免将控制器安装在阳光直射、高温和容易进水的地方，并且要保证控制器周围通

风良好。 

10

外置温度采样接口的连接

蓄电池电压采样线的连接

通信线缆的连接

连接电力线第2步：固定螺丝

       先把安装位置指导板放到合适位置，然后用笔在安装位置做上记号，在4个记号处

钻4个大小合适的安装孔，并固定好螺丝。

第3步：固定控制器

       将控制器固定孔对准四个事先固定好的螺丝然后挂上去。

第4步：接线

       首先将控制器上面板两个螺丝拆下，然后开始接线为了安装安全，我们推荐一个接

线顺序如【图2.3】的标号顺序；不过，不按照此顺序接线也不会损坏控制器。

警告：电击的危险！我们强烈推荐在光伏阵列端、负载端及蓄电池端接入保险丝或断

路器，防止接线时或误操作时发生电击危险，且接线前要确保保险丝或断路器处于断

警告：高压危险！光伏阵列可能会产生很高的开路电压，接线前要断开断路器或保险

丝，接线过程中一定请小心。

警告：爆炸的危险！蓄电池正负极端子及连接到正负极上的导线一旦短路会引起火灾

或发生爆炸。请一定小心操作。

请先连接蓄电池，再接负载，最后连接电池板，接线时请遵循先“+”极，后“-”极

的连接方式。

①

接通电源

       提示：ML系列控制器，设置为锂电池可以接通光伏阵列的电源来启动控制器，这

种情况适用于锂电池BMS处于保护状态无法向外输出电能的情况下来启动控制器并激

活锂电池。

       当所有电力线连接牢固可靠后，再次检查接线是否正确，正负极是否接反。在确

认无误后先将蓄电池的保险丝或断路器连通，观察LED指示灯是否点亮，LDC屏是否有

显示。如果没有显示，请立即切断保险丝或断路器再检查线路是否连接正确。

       如果蓄电池通电正常后，再连通电池板，如果阳光充足控制器的充电指示灯会常

亮或闪烁并开始给蓄电池充电。

       当蓄电池和光伏连接好之后，最后再将负载的保险丝或断路器连通，此时可以用

手动模式测试负载的开启和关闭是否正常。详见负载工作模式和操作。

警告：当控制器处于正常充电状态下，如断开蓄电池连接会对控制器直流负载产生一

定影响，严重的可以损坏负载。

警告：当控制器充电停止10分钟内，如对蓄电池进行极性反接操作会损坏控制器的内

部元件。

! 注意：

1) 蓄电池保险安装位置应尽量靠近蓄电池端，建议安装距离不超过150mm。

2) 控制器在未连接远程温度传感器的情况下蓄电池温度为25℃固定值。

3) 若系统中连接逆变器，请将逆变器直接与蓄电池连接，切勿与控制器的负载端连接。

合上接线盖

当系统所有接线都连接好之后，请将接线盖合上并拧紧螺丝。

12

3
4

5
6

7

温

度

传

感

器

图2.2 固定控制器

图2.3 接线顺序

②

③

④

⑤

⑥



3. 产品操作及显示

编号

①

②

③

④

LED状态

常亮

慢闪（亮1s，灭1s，周期2s）

单闪（亮0.1s，灭1.9s，周期2s）

快闪（亮0.1s，灭0.1s，周期0.2s）

双闪（亮0.1s，灭0.1s，再亮0.1s，

充电状态

MPPT充电

提升充电

浮充充电

均衡充电

再灭1.7s，周期2s）

图示

⑤ 限流充电

⑥ 熄灭 晚上

1211

3.1 LED指示

指示控制器当前充电模式

指示蓄电池当前状态。

指示负载开关及状态。

指示控制器当前是否正常工作

PV array指示

BAT 指示

LOAD 指示

ERROR 指示

PV array指示

BAT 指示

指示状态

常亮

慢闪 ( 亮1s，灭1s，周期2s )

快闪 ( 亮0.1s，灭0.1s，周期0.2s )

蓄电池状态

蓄电池电压正常

蓄电池过放

蓄电池超压

LOAD 指示

指示状态

熄灭

快闪（亮0.1s，灭0.1s，周期0.2s ）

常亮

负载状态

负载未开启

负载过载/短路

负载正常输出

ERROR 指示

指示状态

熄灭

常亮

故障状态

系统工作无异常

系统异常

3.2 蜂鸣器

出现异常后，蜂鸣器发出两短叫、一长灭的鸣叫。

蜂鸣器鸣叫状态

熄灭

鸣叫1分钟

鸣叫15秒

持续鸣叫

异常类型

系统无异常或鸣叫1分钟后停止

蓄电池过放、负载短路、过载、控制器超温、蓄电池超温

蓄电池欠压

蓄电池超压、PV反接、PV超压

3.3 按键操作

菜单向上翻页；设置模式下参数减

菜单向下翻页；设置模式下参数加

返回上级菜单

进入子菜单；设置/保存

向上

向下

返回

设置

3.4 液晶启动及主界面显示

启动界面

S t a r t i n g . . .

M - x x x x x x x: S Ro d e l

A U T O     V O L T A G E
1 2       2 4       3 6      4 8
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       启动时四个指示灯先流动闪烁，自检完成后液晶开始启动，首先会显示控制器的型

号，然后显示蓄电池电压等级，电压等级会根据用户选择固定的电压或是自动识别的电

压来显示。

主页面

主界面共有8个菜单，其中带有子菜单的可以按设置键进入下一菜单。

页面说明

充电状态信息实时显示，可显示的信息有：电池板电压、

充电状态、充电电流、蓄电池电压、充电功率

负载状态信息实时显示，可显示的信息有：蓄电池电压、

负载开关状态、放电电流、环境温度、放电功率

负载工作模式调节界面

该界面只有当负载模式为手动（15）时才显示，其他模

式不显示，该页面下可以直接通过按键开通或关闭负载。

系统分析界面可以查看充电安时数，放电安时数，运行天

数，系统异常信息等

日志界面可查看控制器最多5年的历史信息，包括每天蓄

电池最低电压，蓄电池最高电压，每天充电安时数，每天

放电安时数等

参数设置界面可以设置控制器的一些参数，包括充电电

压，过放电压，温度补偿系数，通讯波特率等

产品信息可以查看控制器序列号以及版本信息

子菜单

有

有

有

有

有

页面名称

充电状态信息显示页面

负载状态信息显示页面

负载工作模式设置页面

手动开关负载页面

系统分析页面

系统日志页面

参数设置页面

产品信息

编号

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

1 8 . 0 V     M P P T 2 0 . 0 A
1 2 . 0 V 2 4 0 W  C H R G

①充电显示页面

电池板电压 充电状态 充电电流

蓄电池电压 充电功率 充电页面指示

1 2 . 0 V     O N 1 0 . 0 A
- 1 0 ℃ 1 2 2 W  L O A D

电池板电压 放电电流

放电功率 放电页面指示

②负载显示页面

负载开关状态

环境温度

L O A D
L i g h t + 0 0 H S E L

③负载工作模式设置页面

T u r n L o a d O F F
( H o l d   2  

④手动开关负载页面

M O D E

（在负载模式是手动模式15下可见）

 s e c  )

D i a g n o s t i c s
M e n u s S E L

⑤系统分析页面

L o g g e d
M e n u s S E L

⑥系统日志页面

S y s t e m
M e n u s S E L

⑦参数设置页面

P r o d u c t
M e n u s S E L

⑧产品信息

D a t a

S e t t i n g s

I n f o
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3.5 负载模式设置页面

负载模式介绍

本控制器有5种负载工作模式，模式参考如下：

描述

当没有阳光时，电池板电压低于光控开电压，控制器在延时一定时

间后开通负载，当有阳光出现时，电池板电压高于光控关电压，控

制器在延时一定时间后关闭负载

当没有阳光时，电池板电压低于光控开电压，控制器在延时一定时

间后开通负载，负载工作时间达到设定值之后关闭。

该模式下用户可以通过按键控制负载的打开与关闭，而不管是否在

白天或是晚上。此模式用于一些特殊负载的场合或是调试时使用。

用于系统调试时使用，有光信号时即关闭负载，无光信号开通负

载，方便安装调试时检查系统安装的正确性。

上电负载一直保持输出状态，此模式适合需要24 小时供电的负载。

模式

纯光控（夜晚亮灯，

白天关灯）

光时控1~14小时

手动模式

调试模式

常开模式

编码

0

1~14

15

16

17

负载模式调节

用户根据需要自行调节负载模式，默认为调试模式（详见负载模式介绍），模式调节方法如下：

L O A D
L i g h t +      1 6 S E L

① 进入到负载模式页面

M O D E

L O A D
L i g h t +      1 6 S E L

② 短按设置按键进入模式调节界面

M O D ES E T

L O A D
L i g h t +      1 6 S E L

③ 长按设置按键3秒

M O D ES E T

此时负载模式此时会闪烁

L O A D
L i g h t +      1 7 S E L

④ 按加/减按键设置需要的负载模式

M O D ES E T

L O A D
L i g h t +      1 7 S E L

⑤ 长按设置键保存并退出，设置成功

M O D ES E T

手动开关负载页面

只有负载模式为手动模式（15）时该界面才可见，在手动模式下，可以在以下页面手动开关负载

长按设置键2秒开启负载，页面显示如下：

T u r n L o a d O N
( H o l d   2   s e c  )

长按设置键2秒关闭负载，页面显示如下：

T u r n L o a d O F F
( H o l d   2   s e c  )

3.6 系统分析页面

在系统分析界面中，用户可以查看充电安时数，放电安时数，运行天数，系统异常等信息，方便

客户了解整个系统的工作情况。

D i a g n o s t i c s
M e n u s S E L

在这个界面下，按设置键即可进入系统分析子界面，界面内容见表3-6

显示项目

Total Charge WH

Total Charge AH

Total Dischg WH

Total Dischg AH

Total Work Days

Total LVD Times

Total FUL Times

Error Code

Controller temp

说明

总发电量

总充电安时数

总放电量

总放电安时数

系统运行天数

系统过放次数

系统充满次数

错误代码

控制器内部温度

单位

KWH (度)

KAH

KWH (度)

KAH

天数

次数

次数

℃

编号

1

2

3

4

5

6

7

8

表3-6
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3.7 系统日志界面

当天日志查看

在系统日志界面下可以查看系统运行的一些信息记录，最多可以查看5年的数据记录，可查看

的信息内容见表 3-7

在这个界面下，按设置键即可进入系统日志子界面，子界面默认值为当天的日志数据，界面内

容见表3-7

L o g g e d
M e n u s S E L

D a t a

日志内容

蓄电池当天最低电压

蓄电池当天最高电压

当天充电最大电流

当天放电最大电流

当天充电最大功率

当天放电最大功率

当天充电安时数

当天放电安时数

当天发电量

当天放电量

编号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

单位

V

V

A

A

W

W

AH

AH

KWH

KWH

表3-7

不同天数的日志查看

如果需要查看不同天数的日志就需要调节天数值，天数值的调节方法如下：

① 在当前日志参数下长按设置键3秒

D A Y：
2 2 . 0 V S E L

B A T T E R Y0 0 0
M i n

此时天数值开始闪烁，

000表示当天值

D A Y：
2 2 . 0 V S E L

B A T T E R Y0 0 0
M i n

② 按加减按键调节天数

D A Y：
2 2 . 0 V S E L

B A T T E R Y0 0 1
M i n

D A Y：
2 6 . 0 V S E L

B A T T E R Y0 0 1
M a x

001表示1天前值

③ 长按设置键3S，保存当前天数

     这时再按加减键就可以查看被设置

     天数的其他日志内容

3.8 参数设置页面

控制器允许用户根据实际情况自定义参数，参数设置必须要在专业的人员指导下完成，否则错

误的参数可能使得系统不能正常工作。参数设置内容见表3-8

编号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

显示项目

TYPE OF BAT

CAP OF BAT

VOLT OF SYS

OVR VOL DISC

CHG LMT VOL

EQUALIZ CHG

BOOST CHG

FLOAT CHG

BOOST-RE CHG

LOW VOL RECT

UND VOL WARN

LOW VOL DISC

DISC LMT VOL

LVD DELAY

EQUALIZ TIME

BOOST TIME

AUTO EQUALIZ

T-COMP SLOPE

L-CON-VOL

L-CON-DELAY

BAUD RATE

MODBUS ADDR

RS232 ADDR

BACK-LIGHT

RESTORE DEFAVLT

说明

电池类型

电池容量

系统电压

超压断开电压

充电限制电压

均衡充电电压

提升充电电压

浮充充电电压

提升充电返回电压

过放返回

欠压警告

过放电压

过放限制电压

过放延时时间

均衡充电时间

提升充电时间

均衡充电间隔

温度补偿系数

光控电压

光控延时

波特率

Modbus地址

RS232地址

背光时间

恢复出厂设置

参数范围

User/flooded/Sealed/Gel

100~3000AH

12V/24V/36V/48V/AUTO

9.0~17.0V

9.0~17.0V

9.0~17.0V

9.0~17.0V

9.0~17.0V

9.0~17.0V

9.0~17.0V

9.0~17.0V

9.0~17.0V

9.0~17.0V

1~30s

0~600Min

10~600Min

0~255D ( 0表示关闭均充功能 )

0~5 ( 0表示关闭补偿功能 )

4~40V

1~60Min

1200-115200

1-250

1-65530

常亮/10-60Sec

默认参数

Sealed

200AH

AUTO

16.0V

15.5V

14.6V

14.4V

13.8V

12.6V

12.6V

12.0V

11.0V

10.5V

5s

120Min

120Min

30D

-3mv/℃/2V

5V

5Min

9600

1

1

10Sec

设置参数对照表

表3-8 （在User下所有参数可以设置和查看）
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3.9 产品信息

产品信息可以查看控制型号、序列号、软件及硬件版本等信息，具体内容见表3-9

例子说明

控制器型号

18年3月第32台

硬件版本V0.5.0

软件版本V2.0.1

参数例子

ML4830N15

18030032

00.05.00

02.00.01

项目

Model:

HW:

SW:

Serial:

名称

型号

序列号

硬件版本

软件版本

编号

1

2

3

4

系统信息

表3-9

4. 产品保护功能及系统维护

4.1 保护功能介绍

防水保护

输入限功率保护

防水等级：IP32

当电池板功率大于额定功率时，控制器将限制电池板功率在额定功率范围内，防止电流过大

损坏控制器，控制器进入限流充电。

蓄电池反接保护

蓄电池反接后系统不工作，不会烧坏控制器。 

光伏输入端电压过高

光伏阵列输入端电压过高，控制器会自动切断光伏输入。

光伏输入端短路保护

光伏阵列输入端短路后控制器断开充电，当短路状况清除后，充电会自动恢复。

光伏输入反接保护

光伏阵列极性反接时，控制器不会损坏，修正接线错误后会继续正常工作。

负载超功率保护

负载在超过额定功率后，负载会延时保护输出。

负载短路保护

对负载的短路能及时快速保护，且在一定延时后尝试自动开启负载，一天最大次数为5次，用

户也可以在系统数据分析页面的异常代码里面，当出现负载短路时，可手动解除负载短路。

夜间防反接保护

晚上防止蓄电池通过电池板放电。

TVS 防雷保护

15%
20%
25%
35%
40%
45%
55%
60%
65%
75%
80%
85%
95%

100%

Chg-P :/%

66

Tem-TVS :/ ℃

65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 790

0
5%

4.2 系统维护

为了保持最佳的长久的工作性能，建议每年进行两次以上项目的检查。 

确认控制器周围的气流不会被阻挡住，清除散热器上的任何污垢或碎屑。

检查所有裸露的导线是不是因日晒，与周围其他物体摩擦、干朽、昆虫或鼠类破坏

等导致绝缘受到损坏。需必要维修或更换导线。 

验证指示灯与设备操作相一致。请注意任何故障或错误显示必要时采取纠正措施。 

检查所有的接线端子，查看是否有腐蚀、绝缘损坏、高温或燃烧/变色迹象，拧紧端

子螺丝。 

检查是否有污垢、筑巢昆虫和腐蚀现象，按要求清理。 

若避雷器已失效，及时更换失效的避雷器以防止造成控制器甚至用户其他设备的雷

击损坏。 

警告：电击危险 ！进行上述操作时务必确保控制器所有电源已断开，然后再进行相应

检查或操作！

4.3 异常警告

超温保护

当控制器温度超过设定温度，控制器会减小充电功率或停止充电。如下图

错误显示

PV REV

PV OVP

PV_MPP_OVP

PV OVER CRT

OVER VOLTAGE

LOAD SHORT CRT

LOAD OVER CRT

OVER TMP BAT

OVER TMP MOS

OVER DISCHARGE

BAT UND VOL WARN

说明

光伏组件反接

光伏组件超压

超过设定Vmp电压

光伏组件过载

系统超压

负载短路

负载过载

环境温度超温

控制器内部超温

蓄电池过放

蓄电池欠压警告

LED指示

ERROR指示灯常亮

ERROR指示灯常亮

ERROR指示灯常亮

ERROR指示灯常亮

BAT指示灯快闪 ERROR指示灯常亮

LOAD指示快闪 ERROR指示灯常亮

LOAD指示快闪 ERROR指示灯常亮

ERROR指示灯常亮

ERROR指示灯常亮

BAT指示灯慢闪 ERROR指示灯常亮

ERROR指示灯常亮

蜂鸣器报警

蜂鸣器一直报警

蜂鸣器一直报警

蜂鸣器报警1分钟

蜂鸣器报警1分钟

蜂鸣器一直报警

蜂鸣器报警1分钟

蜂鸣器报警1分钟

蜂鸣器报警1分钟

蜂鸣器报警1分钟

蜂鸣器报警1分钟

蜂鸣器报警15秒

编号

1

2

3

4

5

6

7

9

11

12

13

警告：反接时蓄电池电压加组件电压不超过150V
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5. 产品规格参数

5.1 详细参数

参数名称

型号

系统电压

空载损耗

蓄电池电压

太阳能最大输入电压

最大功率点电压范围

额定充电电流

额定负载电流

最大容性负载容量

光伏系统最大输入功率

转换效率

MPPT追踪效率

温度补偿系数

工作温度

防护等级

重量

最大接线尺寸

通信方式

海拔高度

产品尺寸

≤98%

>99%

-3mv/℃/2V（默认值）

-35℃ ~ +45℃

IP32

2.3Kg 

25 mm

RS485, RS232

≤ 3000米

226*182*81mm

2

400W/12V   

800W/24V  

1200W/36V   

1600W/48V

ML4830N15

12V/24V/36V/48V Auto

0.7 W ~ 1.2W

<150V

蓄电池电压+2V ~ 120V

20A

10000uF

9V ~ 70V

30A

参 数 值

5.2 电池类型默认参数

设置电压电池类型

超压断开电压 

均衡电压 

提升电压 

浮充电压 

提升恢复电压 

低压断开恢复电压 

欠压告警电压 

低压断开电压 

放电限制电压 

过放延时时间

均衡持续时间 

均衡充电间隔

提升持续时间 

密封铅酸蓄电池 

16.0V 

14.6V 

14.4V 

13.8V 

13.2V 

12.6V 

12.0V 

11.1V 

10.6V 

5s

120分钟 

30天

120分钟 

胶体铅酸蓄电池 

16.0V 

—— —— 

—— 

14.2V 

13.8V 

13.2V 

12.6V 

12.0V 

11.1V 

10.6V 

5s

—— —— 

—— 

—— 

0天

120分钟

开口铅酸蓄电池 锂电池 

16.0V 16.0V 

14.8V 

14.6V 14.4V 

13.8V 

13.2V 13.2V 

12.6V 12.6V 

12.0V 12.0V 

11.1V 11.1V 

10.6V 10.6V 

5s 5s

120分钟 

30天

120分钟  

User (自定义) 

9 ~ 17V 

9 ~ 17V 

9 ~ 17V 

9 ~ 17V 

9 ~ 17V 

9 ~ 17V 

9 ~ 17V 

9 ~ 17V 

9 ~ 17V 

1 ~ 30s

0 ~ 600分钟 

0 ~ 250D

(0表示关闭均充功能)

10 ~ 600分钟 

各类型蓄电池参数对照

使用User蓄电池为自定义蓄电池类型，系统默认电压参数与密封铅酸蓄电池参数一致，在

修改蓄电池充放电参数时必须遵循以下逻辑：

     超压断开电压 ＞充电限制电压 ≥ 均衡电压 ≥ 提升电压 ≥  浮充电压 ＞ 提升恢复电压；

     超压断开电压 ＞ 超压断开恢复电压；

     低压断开恢复电压 ＞ 低压断开电压 ≥ 放电限制电压；

     欠压报警恢复电压 ＞ 欠压报警电压 ≥ 放电限制电压；

     提升恢复电压 ＞ 低压断开恢复电压；

注：

自定义（User）电池类型下使用锂电池方法：

1、固定系统电压（不能用自动识别），

2、均衡充间隔、均衡充时间、温度补偿都设为0，此时控制器具备锂电池控制、锂电池激

活功能。

3、选择“锂电池”或者“自定义电池类型下的锂电池”：电池馈电后，第二天可以从太

阳板激活电池。
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6. 转换效率曲线

6.1 12V系统转换效率

MPPT 12V转换效率(12V蓄电池)

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

40 80 160 240 300 400 500 600 700 800

输出功率（W）

转
换

效
率

（
%）

20Vmp
40Vmp

60Vmp
90Vmp
110Vmp

20 Vmp

40 Vmp

60 Vmp

90 Vmp

110 Vmp

6.2 24V系统转换效率

6.3 48V系统转换效率

MPPT 24V转换效率（24V蓄电池）

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

40 80 160 480 800 1200 1600
输出功率（W）

转
换

效
率

（
%
）

40Vmp

60Vmp
80Vmp

90Vmp
110Vmp

110 Vmp

90 Vmp

80 Vmp

60 Vmp

40 Vmp

MPPT 48V转换效率 （48V蓄电池）

85

87

89

91

93

95

97

99

160 320 640 1000 1250 1500 2000 2500 3000

输出功率（W）

转
换

效
率

（
%
）

60Vmp

70Vmp
80Vmp

90Vmp

110Vmp
60 Vmp

70 Vmp

80 Vmp

90 Vmp

110 Vmp

7. 产品尺寸

2
2
6

182
148

81

1
7
9

160 4XФ10

7
.5

4XФ4.5

8
1

2
3
.5

178

130.56

8XФ10

技术要求

产品尺寸：226 * 182 * 81mm

开孔孔位：179 * 160mm

开孔大小：Φ 4.5mm

使用线材：直径 < 10mm
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